
 LANDBOUWFOLIE ZWART 

TOEPASSINGEN 
 

 Kuilfolie  
 Onderfolie kas  
 En nog veel meer  

Onze landbouwfolie is een breed toepasbare 

landbouwfolie voor het afdekken van uw gras- 

en maïskuil of als onderfolie in de kas of andere 

toepassingen.  150 mu is ideaal voor het gebruik 

van de lichtere toepassingen en is economisch 

in gebruik. 200 mu is sterker dan de 150 mu, 

dus bied meer bescherming onder zware 

omstandigheden. 

De landbouwfolie is ook zeker te gebruiken als 

grond afdekking. Mocht u een net wat 

zwaardere variant zoeken dan adviseren wij 200 

mu, een robuuste landbouwfolie die tegen een 

stootje kan. 

Hoge UV resistentie    

  Breed toepasbaar  

  Zeer sterk materiaal  

1.2 



LANDBOUWFOLIE 
TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Bent u op zoek naar een flexibele kunststof verpakking 

of folie? Oerlemans Plastics is dé producent op het 

gebied van plastic oplossingen. Voortdurend 

ontwikkelen we nieuwe folie– en verpakkingsconcepten 

voor tuinbouw, food, non-food en groothandel. In meer 

dan 30 landen vinden producten hun weg. Bij elke 

oplossing staan klant, kwaliteit en renderend 

eindresultaat centraal. Door eigen logistiek weten we 

een optimale service te bieden. 

Het bedrijf is onderdeel van de Oerlemans Packaging 

Group, een sterke samenwerking van zeven bedrijven 

met uiteenlopende oplossingen op het gebied van 

flexibele folies en verpakkingen. 

oerlemansplastics.nl 

Piet van den Oord 
Product manager Horti 
M +31 (0)611806145 
E pvdo@oerlemansplastics.nl 

ADVIES 

Meer weten wat onze mogelijkheden zijn in land– en tuinbouwfolies waarbij u meer rendement uit 

uw teelt kan halen? Neem contact met ons op voor een op maat idee en deskundig advies: 

Henri van Hemert 
Product manager Horti 
M +31 (0) 652390199 
E hvh@oerlemansplastics.nl 

Breedtes / Widths 6 -16 meter 

Dikte / Thickness 150 en 200 mu 

Density / Dichtheid : 0,91 – 1,05 kg/dm³ (ISO 1183 / ASTM D792) 

UV stabilisatie/ UV stabilisation : 4200 MJ-m-² 
(DIN EN ISO 

4892-2) 
Chemische resistensie/ Chemical re-

sistance: 

hoge weerstand tegen zuren/ high resistance against 

acids  

Tensile strength / Treksterkte MD* : 20 N/mm2 (DIN EN ISO 527) 

Tensile strength / Treksterkte CD* : 20 N/mm2 (DIN EN ISO 527) 

Elongation / Rek bij breuk MD* : 415%(150) 400%(200) (DIN EN ISO 527) 

Elongation / Rek bij breuk CD* : 450%(150) 600%(200) (DIN EN ISO 527) 

Certificaten BRCGS, ISO14001, ISO26000  


