
100% RECYCLEBARE PE (BARRIÈRE) LAMINATEN 

TOEPASSINGEN 
 

 Horizontale afvulmachines  
 Verticale afvulmachines 
 Voor het verpakken van o.a.: 
     kaas-/vlees-/aardappel-  
     producten 

100% recyclebaar   

  Volledig afgestemd op 
uw wensen 

  Goede sealeigen-
schappen 

100% recyclebare PE (barrière) laminaten ter 

vervanging van de huidige laminaten die 

samengesteld zijn uit PET, OPA / OPP gecombineerd 

met PE. Deze folie is verwerkbaar op uw huidige 

machine. Met onze ervaring en technisch 

specialisten helpen we u graag gezamenlijk met de 

juiste instellingen.  Toepassingen: ‘zakverpakkingen’ 

geproduceerd op horizontale of verticale 

afvulmachines, zoals; broodjes, cake, pizza’s, 

geraspte kaas, geschilde aardappelen, vleeswaren, 

gepelde garnalen, kruiden en specerijen etc. 

Daarnaast ook te verkrijgen als kant-en-klare stand 

up pouches. 
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100% recyclebare (barrière) laminaten 
TECHNISCHE  SPECIFICATIES 

Flexpak produceert hoogwaardige flexibele verpakkingen 

voor de levensmiddelen-, petfood en non-food industrie. 

Flexpak bestaat al  meer dan 40 jaar en is specialist op het 

gebied van drukken, lamineren en snijden van folies. Naast 

deze folies voor de verwerkende industrie produceren wij 

tevens eindproducten, zoals blokbodemzakken, 

harmonicazakken en vellen.  Doordat de reprografie in 

eigen beheer is, heeft bedrukte folie bij ons de hoogste 

prioriteit en een korte doorlooptijd.  

Het bedrijf is onderdeel van de OPACKGROUP, een sterke 

samenwerking van zeven bedrijven met uiteenlopende 

oplossingen op het gebied van flexibele folies en 

verpakkingen. De gezamenlijke drive: uw 

productverpakking verbeteren met innovatieve en 

duurzame oplossingen! 

ADVIES 
Meer weten wat onze mogelijkheden in verpakkingen u gaan opleveren? Neem contact met 
ons op voor een op maat idee en deskundig advies: 

Hein Scholten 
Account manager  
M +31 (0) 6 53649741 
E hs@flexpak.nl 

Bedrukking  
Tussenlaags of opdruk tot 10 kleuren 
flexodruk 

Afmeting breedte > 100 mm tot 1300  mm  

Dikte > 50 mµ 

Sealeigenschap Tot 120 slagen per minuut 

Kern  76 mm of 152 mm  

Certificaten BRCGS, ISO14001, ISO26000  

Gert-Jan van Baardwijk  
Sales Director  
M +31 (0) 6 52601704 
E gjvb@flexpak.nl 

flexpak.nl 


