
STRETCHFOLIE 

TOEPASSINGEN 
 

 Palletstabiliteit  
 Omwikkelen voor intern 

transport  

Voorkoming 
productschade & 
transportongevallen 

  

  Bescherming tegen  
vuil & schade tijdens 
transport & opslag 

  Flexibele 
bundeloplossing 

 
Transportschade, zowel intern als extern, is een 

grote kostenpost binnen bedrijven waar 

goederen geproduceerd, gepalletiseerd en 

verzonden worden. Stretchfolie is een 

kostenefficiënte manier om pallets handmatig, 

semi automatisch of volautomatisch te 

omwikkelen met een dunne folie.  

De folie zorgt voor een stabiele pallet, die 

beschermd is tegen vuil, stof en vocht. Ook de 

producten op de pallet zijn stabiel te vervoeren 

zonder te schuiven en/of vallen. Daarnaast is 

een goed gewikkelde pallet belangrijk ter 

voorkoming van ongevallen door vallende 

producten of schuivende lading tijden transport. 

Bescherm uw medewerkers en klanten met een 

1.2 



Stretchfolie  
TECHNISCHE SPECIFICATIES 

Bent u op zoek naar een flexibele kunststof verpakking 

of folie? Oerlemans Plastics is dé producent op het 

gebied van plastic oplossingen. Voortdurend 

ontwikkelen we nieuwe folie– en verpakkingsconcepten 

voor tuinbouw, food, non-food en groothandel. In meer 

dan 30 landen vinden producten hun weg. Bij elke 

oplossing staan klant, kwaliteit en renderend 

eindresultaat centraal. Door eigen logistiek weten we 

een optimale service te bieden. 

Het bedrijf is onderdeel van de Oerlemans Packaging 

Group, een sterke samenwerking van zeven bedrijven 

met uiteenlopende oplossingen op het gebied van 

flexibele folies en verpakkingen. 

ADVIES 
Meer weten wat onze mogelijkheden in verpakkingen u gaan opleveren? Neem contact met 
ons op voor een op maat idee en deskundig advies: 

Laura Hanegraaf 
Product manager  
Sleeves 
M +31 (0) 6 1197 4292 
E lh@oerlemansplastics.nl 

Materiaal  

Linear Low Density Polyethyleen 
(LLDPE), ook verkrijgbaar in 
BIOBASED en gerecycled 
materiaaL 

Types  
Handmatige- en machine 
stretchfolie 

Dikte handmatige 
stretchfolie  

12, 17 & 20 micron, andere 
diktes op aanvraag  

Dikte machine 
stretchfolie  

12 tot 35 micron, andere diktes 
op aanvraag  

Breedte  
Standaard breedte van 500mm, 
andere breedtes op aanvraag 
beschikbaar  

Lengte  Lengtes op aanvraag  

Certificaten  BRCGS, ISO14001, ISO26000       

 

oerlemansplastics.nl 

 


